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Aus dem vertikalen und horizontalen 
Diagramm läßt sich zusätzlich eine 
Historiendarstellung der gespeicherten 
Daten aus dem Speicher aufrufen 7
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

Общее
•••••••• •!•"#$ %•$ &•'( ) $  $
& •*•+•%"$ +•!•!% #.
,%-'• $)•/&•••$& •*•+•%•$0•+••/%•$
*•• +0•12%•3$ %•4'••#)•$ %•(•1•$  $
)•%5•.
6•120•% (!4)•3$ ••+03+)•$ 07•&•0$
•!/&-$4•8•#$&•$9:$VDC

••••• •!••"#
;$07•&•<$•'$=9:$ms$
>$ 1 $?=$07•&•0<$•'$?$s
@•+•!A!% !<$?>$Bit

•••••• •••!"#

-20 ¼ 20 mV 10 •V

-60 ¼ 60 mV 10 •V

-200 ¼ 200 mV 100 •V

-2 ¼ 2 V 1 mV

-6 ¼ 6 V 1 mV

-20 ¼ 20 V 10 mV

-50 ¼ 50 V 10mV

Постоянный ток
Токи измеряются через внешнее, 
дополнительное сопротивление. Т.о. 
действительны диапазоны измерений, 
которые заданы в таблице Постоянное 
напряжение.

••••••• !"!"#•$%&'(•"(
••••••••• ! "•#$%&' "()•(*"+ 
("•(*%"*• • *$',-./%0 -*$(!%•0: 
Q•(8! '•@$* 4,.7( : 551 ± 231 
Температ- ра: 46 °C ± 4°C
•••••• !" #•"$•!"•:  180 до 250 Volt 
при 50 Hz ± 1% 
Регистратор как минимум 30 минут в 
рабочем режиме (Warm-up time)

ПИТАНИЕ

•••••• !" #•"$•!"•:#100..240#VAC#
%•&$'$•:#50/60#Hz#(•)$'.#*+!•)•!" ,#
-'3!'&$7#!'•8•97!'8#• •"8" #
••;'$<:
••"8#100#VAC#14#VA# 240#VAC#22VA#
-•=&"8•97!••#•'$• ;9.#8'3!'&$7:#
••"8.#100#VAC#25#VA# 240#VAC#>5VA

?•$.#!••••• !" #•"$•!"•:# 24V#DC/DC#
@'•*&$"8' #B"•••+'!#!••••• !"E:#
21F6#....26F4#V#DC/AC
-•=&"8•97!••#•'$• ;.# 8'3!'&$7:#
24V DC 17 W
24#V#AC#(50/60Hz,#>0#VA

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
@9•#••;' •••• • •"8•#• •!"#$%#•$%:
Температура:#0#..50#°C#
(&#Gloppy#Disk#0..40#°C,
&'%()•"#* :#20..I0J#••"#0..40°C

10..40J#••"#40..50°C
&!+$%,!! :#10..60#HzF#0F2#m/s²
&$•-. $%/••$•0% :#>0#Minuten
@9•#1$%)•)!. $••!"#$%#•$% :#
Температура:#K25..60°C#
&'%1)•"#* :#5..L5J#; +#='!B !&•$•

СТАНДАРТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

CE-маркировка
Прибор соответствует 2$•32!"%)!.- • 
"••#0•#"#0!! 2$•345,!!6

Безопасность
CSA22.2 No. 1010-1,
UL61010B-B (CSA NRTL/C)
EN61010-1

Э•• •• •••• гнитная совместимость
EN61326 
EN55011 Class A 
EN61000-3-2 
EN61000-3-3

• ЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ОПЦИОНАЛНЫХ МОДУЛЕЙ

ВЫХОДЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

! "#$%&%'*&+% *+ %&4*7898%: 
$*"'*;8< 2, = %7% 6 $<>*?*$ 
&%@8#7%"#D%%. !<>*?< $<4*7898< 
F#F G979 250 VAC (50/60 Hz), 3 A.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬН. РАЗЪЕМЫ

! "#$%&%'*&+% *+ %&4*7898%: 
G9@%&+G#+*G '*;9+ I<+J *I*GK?*$#8 
G#"M9'*'  RS=O5/=22-A %7% RS232.

P9G9" ?#88<Q G#"M9' $*"'*;8# F#F 
F*8W%@KG#D%: 4G%I*G# 4#F9+*' XY, 
+#F % K4G#$798%9 4* Zodbus.
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0 … 1760°C

0 … 1820 °C

-200 … 1370 °C

-200 … 800 °C

-200 … 1100 °C

-200 … 400 °C

0 … 1300 °C

0 … 2315 °C

-200 … 900 °C

-200 … 400 °C

0 … 2400 °C

Наименьший диапазон отображения 
для всех термоэлементов и 
термосопротивлений -  0,1 °C.

Постоянное напряжение
Напряжения могут измеряться и ото-
бражаться в следующих диапазонах:

••••••••• !•"•••#$%•&#'

•••

Pt100

JPt100

•••••• !"••#$%$!•&
-200…600"°C

-200…550"°C

•••••• !"••#$%$!•& ••••••• !•

•••••• !

+/- 3,7 °C bei 0..100 °C
+/- 1,5 °C bei 100..300 °C

+/- 3,7 °C bei 0..100 °C
+/- 1,5 °C bei 100..300 °C

+/- 2 °C bei 400..600 °C

+ 1 °C bei -200..-100 °C

+ 0,7 °C bei -200..-100 °C

+ 0,7 °C bei -200..-100 °C

+ 0,7 °C bei -200..-100 °C

+ 0,7 °C

+ 1 °C

+ 0,5 °C

+ 0,7 °C bei -200..-100 °C

+ 1 °C

+ 0,3 °C

+ 0,3 °C

Тип
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Wre

Pt100

JPt100

Для всех измерений напряжений 
действует одна погрешность: +/- 
0,1% +2 Digits (50 V + 3 Digits).

•••••• !/!"#•$%& '#

TFT-••• ••••  • ••! гональю 5,5”, 
 !" •#•$%•&  320 x 240 •%'(••••,)
!*+-&!+%.•('-•) функцией отключе-
ния. ••••• •!"#$%•&'(•), *• &•!•+$ : 
"#$#%&•• , !" глийский, французский, 
•• •!$('%•,)%+!•/0$('%•  •  '••&• • .

Обслуживание (•')#•*+,-#*•- •-( .
 •1(+*-&) &0 гких кнопок "! ,•%#+( •)
•!$••%)  • гистратора или через •#*/ 
(Ethernet/RS 232/RS485).

Настрой&! • %2- !)&- жет происходить 
через лицевую панель, •#*/  (( •3%0) 
•,•  0# •") &! +4)•!&0+%  (( •3%0).

•&(%#"•"••!•#"")(

-($.+/((// 01:  1,2 MB Flash
Внешнее на выбор: 
Floppy Disk 1,44 MB 3,5”
Compact Flash 32 MB до 512 MB

Сохранение данных возможно как 
вручную, так и автоматически.



В режиме Modbus ••••• ••!"#$•%& 
•'•() Modbus Master *("+ ,%•-• 
(•"••• ./%& 0/.•••• (•12 ••%'••%#3
$'45•+ •16#+7 #"# Modbus Slave2 8 
1•••9&: ;)•56## Modbus Master 
0•!••••• 4$#%/0••#' (• <= (•1•"3
•#%'"&•/> 5•••"•02 ?%# 5•••"/ !••#3
••:% •(#• ••%'••%#$'45#@ 5•••"2

•••• %•••• ETHERNET

разъем Ethernet поддерживает 
следуюющие протоколы / функции:
– SMTP, HTTP1.0, FTP,TCP, UDP, IP,

ARP, ICMP
– функция еmail для рассылки 

свключений тревоги и данных.
– функция веб-сервера для 

стандартного экрана в 
общепринятых браузерах.

– функция FTP-клиента для
автоматической передачи 
данных от регистратора к 
серверу FTP.

– функция FTP-сервера для
передачи данных посредством 
FTP-клиента.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

При помощи математической функции 
возможно конфигурация до 12-ти 
дополнительных каналов. Функции 
охватывают общие арифметические 
расчеты, логичесие операции, статис-
тические функции, функции отчетнос-
ти и вызова автоматических процессов.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• ••••••!"•#• "# ••$"%&'&•( 
•"•!")&• *•#•&"•+•  5 •••  8  ,"-"• 
*-•%'&&"." *$/••%'&•( 
/'.••#/•#"/"! . 0"•/'-•#•"! •••• 
•••!•• ••"#•$%• • !•"#$%•$&
/••%•1&2, /')•!"• /•3"#2 .

– Пуск / останов регистрации
– Пуск / останов расчетов
– Временная синхронизация
– Сброс математических функций
– Ручной режим регистрации
– Отображение текстов
– Учет включений сигналов тревоги
– Копии с экрана

ИМПУЛЬСНЫЙ ВХОД
Опция импульсных входов содержит 
3 входа, 5 входод дистанционного 
управления (см. Дистанционное 
управление), а также 
математическую функцию (см. 
Математические функции).
Характеристики входов: 
– макс. частота 100 Hz
– миним. длина импулься 5 ms
– максимальное напряжение 30 VDC
Подсчет импульсов может 
производиться в определенном 
периоде времени как общая сумма.

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ!ПАМЯТИ

•••••• •!"#$%$#&'•$••!"#•(!)•"
*+#&'•$••"•••"%$'$,•+-"*+-&•"250"
VAC"3"A." /&&14$••$"6•7••'•8•%9$)"
#$%$#&'•$••$"#•(!)•"#%•"%9:•&("
%$;•($"*"&#%$•$'$••+,"(&($•)"
*%$($••"•'•"*"•*)&(•)•:$6•&("
%$;•($"#%•"<0="&6)•)&:•&7&"&1>$(•.

PT1000

?•6@•%$••$"*-&••+-"••••'&*"
B9•• •$,"'••$•%•8• ••"
4'/!"!'#/2 •"$/"#••%'&•( .

••• °  •!•!"#$%•"&'('$•)%

Pt1000° -200°…°600°°C

4"+ -•#1•+• : 0,16 mA 
•••••• •!"#:$+/-$0,2%

•••••••• !!"#$RTD

•• гналы •, •, • •••!••"#$%&'# (•)•*-
)•"+. /01 *••*%0&* &0•"2•(0"13 
145#%3 • 6-7 '•"••!"18 4(#91(%.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

0•+'# $/"./•!!&"." "3'•$'1'&•( 
$/•%•.•'#•( + +•)-"!* $/•3"/* &• 
•""#•'#•#•*56'! ,/•&•#'%' 
•&7"/!•8•• .

Пакет ПО работает под Windows 98/
Me/NT4.0/2000/XP и служит для 
конфигурации прибора, а также для 
оценки сохраненных данных.

Конфигурация может сохраняться на 
носителе информаци, а также 
загружаться через разъем прибора.
ПО оценки поддерживает 
следующие функции:

– отображение каналов в группах,
как диаграммы, текст и отчеты

– Статистические оценки

– Шкальные диаграммы

– Экспорт данных в файле ASCII

– Распечатка отображаемых данных

•••••

•••••  ••!•"#$%•$&'
По EN 60529 
Лицевая панель: IP65
•••••• •••!"#:  IP20

(•")*$

Встраиваемый прибор из стальной 
жести для монтажа в щит управления.

+,- : 2,5kg

KS 3005 3

Размеры:



••• ••!• ••

•••••• !"#•$%••&•'!•&(

•••••••• •!"•#!$•!%! &!

• ••••••!" # •!$ ъемом и внешним 
запоминающим устройством ПО 
входит в состав поставки.

Номер заказа
9407-310-70011

"••#•!•$•%&'((' 
••••••• !••
Руководство по •••••• ! "##$
%••&'()*$%$*+ ••• •••!"#$% .
Standard - Bedienungsanleitung

Bestellnummer

9499 040 75418

9499 040 75432

Sprache

englisch

deutsch

Interface - Beschreibung

Bestellnummer

Sprache

9499 040 75618

deutsch

9499 040 75611
englisch

Bedienungsanleitung - Software

Bestellnummer

Номер заказа 9407-31 x x x- x x x

Входы и разъемы
3 ••••••  1
3 ••••••  + RS-232 *1 2
3 ••••••  + RS-485/422-A *1 3
6 ••••• !  4
6 ••••• !  + RS-232 *1 5
6 ••••• !  + RS-485/422-A *1 6
12 ••••• ! 7
12 ••••• !  + RS-232 *1 8
12 ••••• !  + RS-485/422-A *1 9
Запоминающее устройство и Ethernet
Без запоминающего устройства без Ethernet 0
Дискета (FDD 1.44MB 3.5 inch) 1
Compact Flash (32MB) 2
Ethernet без запоминающего устройства 3
Ethernet + дискета (FDD 1.44MB 3.5 inch) 4
Ethernet + Compact Flash (32MB) ( )рекомендуемая конфигур. 5
• ••••• •!"#$%!&$'!!
без сигнализации 0
2 выхода сигнализации 1
4 выхода сигнализации 2
6 выходов сигнализации 3
Сигнализация переполнения памяти как выход 4
2 выхода сигнализации + сигнализация переполнения памяти как выход 5
4 выхода сигнализации + сигнализация переполнения памяти как выход 6
( )'!*  1
без опции 1 0
• ••••••• •  *1 1
8!"#$%$"!%&'!%•(••)•$**$+$!,-.•"&•*•' 2

• ••••••• •  + 3 • •-,&/(*0#!"#$%• + 5 "#$%$"!%•(••)•$**$+$!,-.•"&•*•' *2 4
• ••••••• •   + 8 "#$%$"!%&'!%•(••)•$**$+$!,-.•"&•*•' 3

( )'!*  2

( )'!*  3

без опции 2 0
Разъем для Pt1000 1

без опции 3 1

Вспомогат. питание 24 V 3
Несущий корпус  + Вспомогат. питание 24 V 4

Несущий корпус 2

Гальваноразвязка, 3-полюсный потенциальный выход для RTD 2
Pt1000Гальваноразвязка, 3-полюсный потенциальный выход для RTD, 3

Примечания
*1 •••• KS3005 •••••!"#$%•& '(' Modbus Master, )••+-( )••••-•%$•!-• ./2•4(%!•& ••6•& 7(%$7(%•'•

*8 •••• ./2•4(9%•& 3 •7•#•!•-/: .:•)(, .•"7•+$- ./2•4 ••;! < ./:•)•. ••=-(••"( 6••

•••••• !
Prozess- und Maschinen- Automation GmbH
P.O. Box 31 02 29
D-34058 Kassel
Tel.: +49 - 561- 505 1307
Fax: +49 - 561- 505 1710
E-mail: mailbox@pma-online.de
Internet: http://www.pma-online.de

"#$%• !
PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH
Zweigniederlassung  sterreich
Triester Str. 64, A-1100 Wien
Tel.: +43 - 1- 60101- 1865
Fax: +43 - 1- 60101- 1911
E-mail: pma.wien@nextra.at
Internet: http://www.pma-online.de

Gedruckt in Deutschland - Ausgabe 05/2006 - !nderungen vorbehalten - 9498 737 49033

•••

250 Ohm +/- 0,1%

100 Ohm +/- 0,1 %

50 Ohm +/-0,1 %

10 Ohm +/- 0,1%

Номер заказа

9407-310-80011

9407-310-80021

4012-151-57322

9407-310-80031

• ип
RECStandard


